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Gefahrenhinweise: H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und 
Benommenheit verursachen. H410 Sehr giftig für Wasserorga-
nismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, 
Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf 
nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch 
Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze/Funken/offener 
Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P271 
Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P301 
+ P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZEN-
TRUM oder Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. 
P370+P378 Bei Brand: Zum Löschen verwenden: Trockener Sand. 
P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/ Behälter einer 
anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und 
Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht 
gewaltsam öffnen oder verbrennen. 

Hazards Notes: H226 Flammable liquid and 
vapour. H335 May cause respiratory irritation. H336 
May cause drowsiness or dizziness. H410 Very toxic 
to aquatic life with long lasting effects. 
Saferty Notes: P101 If medical advice is needed, 
have product container or label at hand. P102 Keep 
out of reach of children. P103 Read label before 
use. P210 Keep away from heat/sparks/open 
flames/hot surfaces. – No smoking. P271 Use only 
outdoors or in a well-ventilated area. P301+P310 IF 
SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER 
or doctor/physician. P331 Do NOT induce vomiting.
P370+P378 In case of fire: 
Use …for extinction. P405 
Store locked up. P501 Dispose 
of contents/container to …

750 ml

Leistungsprofil:
silbrighelle Spezialfarbe zum effektvollen Nacharbeiten 
von frischen und bearbeiteten Verzinkungen
eignet sich zum Ausbessern von kleinen Schäden an 
Feuerverzinkungen (z. B. entstanden 
durch Schneiden oder Fräsen)
hitzebeständig bis +80 °C, kurzzeitig  
von +100 °C bis +120 °C
resistent gegen Witterungseinflüsse

82133

Zinkgrund hell
Zincground bright

750 ml
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